) SPAL axiaL motor Fans o 28V.cc..pc

AUTOMOTIVE

Cod. Tipo - Type Diametro ventola - Fan diameter
3010.1814 VA10 - BP50/C - 61A Aspirante - Suction
3010.1819 VA10 - BP50/C - 61S Soffiante - Blowing 305 mm

N°4 FORI ¢ 6.5 INT.® 336.5 28

N° 12 BORCHIE ALTEZZA 12 ~
FORI o 3 |

Bl

Connettore tipo AMP Cod.180908 - Faston maschi tipo AMP Cod.42098 - 2
Plastic connector AMP Cod. 180908 - Male flat AMP Code 42098 - 2

Tensione di prova 26 V cc - Test voltage 26 V DC

Pressione Corrente
statica Portata assorbita
pl‘itsastfjcf e Airflow CIZZE;”
* Peso 1,500 kg. circa * Weight 1,500 Kg. approx. mm H,0 m*/h A
* Motore chiuso, IP 68 * Waterproof motor, IP 68 0 2320 59
2,5 2170 6,2
* Lunga durata * Long life o 2050 6,3
7,5 1930 6,5
* Arichiesta (per applicazioni OEM) * Available also in LL and VLL 10 1760 6,5
disponibile anche in versione LL  versions for OEM applications 12,5 1570 6,6
e AVLL. y . i\nly-_/ " . 15 1240 6,3
ccessori disponibili: *Available accessories:
tutti i kit di fissaggio. all the fixing kits. 17,5 970 6.4
20 690 6,2
* Elettrover]tilatore a bassa * Low noise fan 25 400 6.2
rumorosita
30 0 6,5
Static pressure: 1 mm H,0 = 0,04 in. H,O
Airflow: 1 m*/h = 0,59 cfm
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