
 

       Termékkód: 33 147 238 

Masterchem klímarendszer tömítő adalék 

A készítmény eltömíti a kondenzátoron, elpárologtatón és a tömlőkön esetlegesen 

előforduló kisebb repedéseket, lyukakat. 

A készítmény alkalmazása előtt vákuum tesztet kell végezni! A sikeres alkalmazás 

feltétele, hogy a vákkumolást követően a rendszer nyomása 15perc elteltével sem 

emelkedjen -0.2bar fölé. A terméket a vákuumolást követően olajbetöltővel 

(pl.:MASTERCOOL termékkód: 35 149 924) juttassuk a rendszerbe. 

Figyelmeztetés: A szer lenyelése sérülést okozhat. Irritálhatja a szemet és a bőrt. A 

készítmény párlata irritálhatja a légutakat és tüdő károsodást okozhat. 

Elsősegély: Szem:  azonnal mossa ki tiszta, bővízzel legalább 15percen át és forduljon 

orvoshoz. 

Bőr: mossa le bő, szappanos vízzel.  

Belégzés: menjen ki a tiszta levegőre és irritáció esetén forduljon orvoshoz.  

Lenyelés esetén ne hánytasson! Hívjon orvost! 

Megjegyzés: használat után tartsa a flakont zárva. 

 

 




