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LEZERES, INFRAVOROS HOMERS
35149473 / 35164421

A Dual Temp Plus héméré lehetéséget kinal az infravorés hémérséklet mérésre és
egyéb feliilet hémérséklet mérésére kiilsé hémérd szonda csatlakoztatasaval. Ez a
késziilék a kezelési utasitasban leirt médokon tébb matematikai és memoria
funkciot kinal a felhasznalé szamara. Csak a biztonsagi szabalyok betartasa mellett
hasznalja és tartsa tavol a gyermekektdl.

1., Infra érzékel6

2., Lézer

3., Elemtart6 rekesz

4., Homéré szonda csatlakozas

5., ,MEAS” Mérés és lézer inditogomb
6., Elemtart6 fedele

7., LCD kijelzé

8., ,SELECT”; ,,UP” (fel) és ,,DOWN?” (le)

valasztégomb
Homérséklet-
Tant6 kijelz8 ﬁ [-'-_I_ egység kijelz8
T
Elem 6l6lségi  —t wowo °C °F
dllapot kijelzd e o |

4 l' .' Egyszer(ien iranyitsa a hémérét a mérend6
Digitdlis érték = teriiletre és nyomja meg a
kijelzo = e § e JMEAS” gombot. A LCD kielzén azonnal
MAX 35.5 leolvashaté a mért hémérséklet.
Maximum A mért pont tavolsaga 30:1
homerseklet Gy6z6djon meg arrél, hogy a mért feliilet ebben
7 kijelzés a tartomanyban van!

Nyomja meg a ,SELECT” gombot és gérgesse végig a kdvetkezdket:
E,AEV, MAX, MIN, DIF, AVG, HAL, LAL, PRB

Vaélasszakia ,SELECT” (8) gomb segitségével azAE Vfunkciot.

A ,sugarzo képesség” szakkifejezés az anyagok energia kibocsatasi jellemzéit irja le. Alegtdbb szerves anyag és festett, vagy
oxidalt felllet sugarzé képessége 0.95. Fém feliiletek, vagy csillogé targyak sugarzé képessége kisebb és pontatlan mérési
eredménytadnak. Mukddtetés kozben ezt vegye figyelembe.

Megjegyzés:
/I\ A sugdrzé képesség alapbedllitisa 0.95, mely lehet6vé teszi a leggyakrabban el6fordulé feliiletek h6mérsékletének
[ izsgdlatat. Tovabbi (kiilonleges) sugdrzé kép 8gli feliiletek mérése elbtt ellenérizze a gyérto erre vonatkozo listdjat.

A sugarzé képesség szintjének beallitasa érdekében valassza ki a AEV funkciét a ,UP” és ,DOWN” (8) billenty(ik segitségével
allitsa be a kivant értéket, majd nyomja meg a ,SELECT” (8) gombot, hogy a készlilék rogzitse az Uj beallitast a memaridjaban. A
sugarzoé képesség szintje 0.10 (10E) és 1 (100E) koz6tt allithato.

Nyomja meg a ,SELECT” (8) a kivalasztott funkcié eléréséhez. Nyomja meg és tartsa a ,MEAS” (5) gombot a mérés
megkezdéséhez.

Bizonyos hémérsékletekhez figyelmezteté hangjelzést lehet rendelni. egyszeriien nyomja meg a ,SELECT” (8) gombot
néhany alkalommal és gérgesse a menit addig, amig a kijelzén a ,HAL” (magas hémérsékleti figyelmeztetés) felirat nem
olvashaté. Az ,UP” (fel) és ,DOWN" (le) billenty(ik segitségével allitsa be a kivant szintet. A alacsony hémérsékleti
figyelmeztetés beadllitdsahoz gorgesse a kijelzén valaszthaté funkcidkat addig, amig a kijelzén a ,LAL” felirat nem olvashaté. A
bedllitas az el6z6ekkel megegyezik. Ha a mért fellilet hémérséklete az elére bedllitott értékeket akar pozitiv, akar negativ
iranyban tullépi, a készllék jelezni fog.

A kiils6 héméré szonda hasznalatahoz gorgesse a kijelzén lathato funkcidkat a ,SELECT” gomb segitségével, amig a kijelzén a
,PRB”felirat nem olvashaté. Csatlakoztassa a szondat a késziiléken talalhatoé aljzathoz. A csatlakoztatas automatikusan aktivalja
eztamérés funkciot. Az aktivalt szondas felliletméréssel akar egy idében az infra h6mérséklet mérés s lehetséges.

Megjegyzés:
A felszinen és a lézerrel mért hbmérsékletek eltérhetnek a sugarzé képesség miatt.
»PRB” funkciéban a maximum és minii érték méréséhez nyomja meg, €s tartsa nyomva a ,,UP” (fel) és
,DOWN?” (le) gombot.
°F vagy °C A két mértékegység kozotti valasztashoz nyomja meg ,DOWN” (le)
gombot. (Ez csak az E, MAX, MIN, DIF, AVG médokban hasznalhatd)

Hattérvilagitas Tartsa benyomva a ,MEAS” (5) gombot és ezzel egy id6ben nyomja meg
az ,UP’(fel) gombot. Ezzel aktivalja a kijelz6 hattérvilagitasat.

Lézer Tartsa benyomva a ,MEAS” (5) gombot és ezzel egy idében nyomja meg
az ,DOWN”(le) gombot. Ezzel be- és kikapcsolhatja a lézert.

Megjegyzés:
A nem koézvetlen infra sugaras hémérséklet mérés fényld, polirozott feliileteken nem ajanlott.

** A héméré hasznalaton kiviil 1perc utan automatikusan kikapcsol. (Az automatikus kikapcsolas funkcio kiilsé szonda
hasznalata esetén9perc utanaktivalodik.)

Figyelmeztetés:

. - Ne nézzen kézvetleniil a Iézer sugdrba, mert maradandé szemkarosoddast szenvedhet.
- Rendkiviili 6vatossaggal hasznalja a késziiléket, amikor a lézer funkcié aktiv.
- Soha ne irdnyitsa a lézert kézvetleniil mas 5h.

- Tartsa tévol a késziiléket a gyer 6l.

A késziilék legérzékenyebb része a szenzor lencse. A lencsét mindig tisztan kell tartani. A tisztitas alkalmaval hasznaljon puha
szovet, vagy pamut rongyot benedvesitve, vagy gyogyszertari alkohollal atitatva. Hasznalat el6tt varja meg, amig alencse teljesen
megszarad. A késziilék egyetlen részét se mossa folyévizzel. Tartsa a hémérét szobahémérsékleten.

()] LHI” vagy ,LO” amikor a mért hémérséklet tulmegy a beallitott ,HAL” (magas hémérsékleti figyelmeztetés), vagy a
Low™ ' LAL" (alacsony hémérsékleti figyelmeztetés) szintjén.

Minden egyéb hibalizenet esetén a késziilék nullazasa sziikséges. Anullazashoz kapcsolja ki a késziiléket és vegye ki
Ef az elemeket. Varjon kb. 1-1.5percet. Tegye vissza az elemeket és kapcsolja be a készliléket. Ha a hibalizenet visszatér,
kérem forduljon a készlilék forgalmazéjahoz.

(A kiilénb6z6 ikonok tajékoztatjiak a felhasznaldt az elem allapotardl, annak cseréje elétt is.)
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ELEM OK TOLTOTTSEG ALACSONY ELEM KIMERULT

& Figyelmeztetés:
Amikor az ,,elemtoltottség alacsony” ikon lathatoé a kijelzén, cserélje ki az elemeket. (AAA tipus 2db)
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h, lt el ket vigye el az erre a célra kijel6lt begydijtéhelyre!

Nem kozvetlen mérési tartomany...........c.ccoooiiiiiiiiciiiicinns -76° - 1400°F -76° - 1200°F
-60° - 360°C -60° - 648°C

Mérési tartomany kiils6 héérzékeld szondaval.............ccccocinenis -83,2° - 1999°F (-64° - 1400°C)

Tartomany pontossag... +2%

Felbontas 0,1°F (0.1°C)

Valaszid6 1mp

Tavolsag : Vizsgalt teriilet 30:1 151

Elem élettartam

Altalanos hasznalat mellett 1806ra
Minimum folyamatos hasznalat mellett 1406ra
(Iézer és hattérvilagitas hasznalata nélkil)

190mm x 38mm x 114mm

Suly (elemekkel egyditt). 119gramm




