~oNs 4U 35164356, 35164360, 35164361 71700 Hidraulikus cséperemezé és csétagito készulek keszl

CUVL 35164362, 35164363, 35164364
COOL4U KFT. 1097 Budapest, lllatos ut 7.
*3511@422 :f":'l fax +36 1357 6390 35164365, 35164366, 35164367 Helyezze a csovet a roppantd kocka Helyezze be és szoritsa be a kockat a csével egydtt a
hmt::::Ilwv?vw‘.’a'u‘t’okllma-webshop.hu 35164368, 35164369, 35164370 két fele kozé, ahogy azt a rajz mutatja. jarom szerkezetbe. Nagyon fontos, hogy a roppanté
http://cooldu.hu/ 35164371, 35164372, 35164373 kocka biztonsagosan régzitve legyen!
35164374 ) o cs6tagits beallitas
. Amikor csétagitast
a o P v 7 végez, helyezze a Ve
Hidraulikus cs6peremezé és csévet egészen a
csotagité késziilék készlet \ : roppanto kocka végéig.
Ez a készlet egy kézben tarthaté hidraulikus prés csétagitashoz és peremezéshez réz < = Amikor peremezést
csdvekhez. Egyszer(ien és biztonsagosan rogzitett roppanté kockéaval és adapterrel. 4 - > végez, helyezze a
Csak néhany pumpalas a pumpakarral és maris kész. Ez a szerszam val6ban nagy . csbvet a roppanté
segitség a csétagitasban és peremezésben féleg a nagyobb atmérgjii csoveknél. A kocka belsejében A biztonsagos rogzitéshez, fogassa, majd hiizza meg
készlet tartalmazza a roppant6 kockat, a tagité és peremezé adaptereket a kovetkez6 3§ 3 - talalhat6 jelz6 vonalig. £ vezet6 vonal a,T" kart az 6ramutat jarasaval megegyezé iranyba.
méreti csovekhez: 1/4”, 5/16", 3/8", 5/8", 3/4" és 7/8". A készlet egy praktikus, strapabiré L 2.5bra 3.4bra
mianyagdobozban kapott helyet.
4 - 2 Tartsa meg a jarom szerkezetet és tekerje be a Amikor forgatja a hidraulikus hengert, a adapter elére
HASZNALATI UTMUTATO hidraulikus munkahengert az éramutatd jarasaval megy szemben a roppanté kockaval.

megegyez$ iranyba addig, amig a csétagité adapter
el nem éri a roppanté kockat. A peremezéskor a
megfelel6 betétnek ekkor mar a csé végénél kell lennie.

Pumpa kar

Zar6 dugé Amikor forgatja a hidraulikus hengert, a adapter Rogzitse biztonsagosan a roppanté kockat a ,T” karral.

elére megy szemben a roppant6é kockaval.
Nyomas mentesitd szelep 4.3bra 5.abra
Dugattyt Munkahenger menet
Roppant6 kocka T kar
o Karbantartas ]
Meg/egi'zes.' o ) L ) Tartsa meg a jarom szerkezetet és forgassa a hidraulikus
ArézesGnek a peremezéshez és tdgitdshoz pontos: vdgo‘ttnakésd”ergks'zogt'mek.kelllenme. ) I munkahengert az ramutatd jaraséval ellenkezs iranyba, Idénként kenje be a ,T” kar, a jarom szerkezet és a hidraulikus
Haszndljon specidlisan rézcs6hoz késziilt cs6vdgo szerszdmot. A cs6vég sorja kell lennitik kivil-beldl. hogy az adaptert el tudja tavolitani. munkahenger menetes részeit EP zsirral, ha ez szikséges. 1déré|

idére egy ecsettel tisztitsa meg a roppanté kocka belsé részét.
Tavolitsa el az esetlegesen a szerkezetben maradt forgacsokat,
szemcséket, mert ezek beszorulast eredményeznek a csétagitas

1. Nyissakianyomas mentesitd szelepet az éramutaté jarasaval ellenkezéleg. Tartsameg ajarmot és forgassa a hidraulikus
munkahengert addig, amig az utolsé menet egy vonalbanem esik ajaromaljaval. (1.4bra)

=

S . ch A o - . ke te e o ) és peremezés kozben.
2. Helyezze a megfelel6 méretli roppanté kockat és csdvet a jarom szerelvénybe. A csétagitasnal a cs6 végének egy vonalban kell lennie a ‘%
roppanté kocka feltiletével. Cséperemezésnél pedig aroppanté kockaban talalhaté jelzéssel. (2.4bra) =
3. A szorité ,T" karral (6ramutaté jarasaval megegyez6en) szoritsa be a roppantd kockaval egyitt a csovet a jarom szerkezetbe.
Csétagitaskor helyezze be a megfeleld tagitd adaptert. Az adapter fellil a dugattyu végére. (Az adapter kivagott végébe beilleszkedik a Menet

dugatty(i.) Peremezéskor helyezze be a kliposito betétet. (3.4bra) Ne lazitsa meg a ,T" kart, amig az adapter a roppantd
kockan kivil van! Néhany nehezebb forditas normalis.
4. Zarja el a nyomas mentesit6 szelepet az 6ramutaté jarasaval megegyez6 iranyba. Amikor csétagitast végez, fogja meg a jarom 6.4bra
szerelvényt és a cs6 behelyezése el6tt forgassa a hidraulikus munkahengert 6ramutaté jarasaval megegyez6 iranyba addig, amig a
roppanté kocka engedi. Cséperemezésnél forgassaa munkahengert, amig a dugattyt az adapterrel el nem éria csovet. (4.4bra)

Hidraulika olaj ellenérzés I

5. Lassan kezdje el pumpalni a kart. Ahogy a dugattyu el6re halad gy6z6djon meg arrdl, hogy az adapter egyenletesen megy-e bele a

csébe. Folytassa a pumpalast, amig a karon ellendllast érez és az adapter el nem éri a roppant kockat, illetve a perem készité betétet. Kérjiik, jegyezze meg, hogy a hidraulika olaj szintet csak akkor kell ellendrizni, ha valamilyen jel arra utal, hogy az olaj szivaroghat.
Fejezze be a pumpalast atagitas, illetve a peremezés elkészilt. (5.abra)

A hidraulika olaj szint ellenérzés. A hidraulika olaj szintet (gy tudja ellendrizni, ha lecsavarozza a hidraulikus munkahenger hatsé részét (recézett

6. Nyissakianyomas mentesit6 szelepet, de NELAZITSAMEG a,,T"kart. Tartsa meg a jarom szerelvényt és forgassa el a hidraulikus hengert rész a pumpakar alatt) az Gramutato jarasaval ellentétesen, amig az levalik a szerszamtestrél. Tartsa a szerszamot fiigg6legesen a gumi tartallyal
az dramutat6 jarasaval ellentétesen addig, amig az adapter teljesen el nem valik a roppanté kockatél. Lazitsa meg a ,T” kart (6ramutaté felfelé. Vegye ki a kis dugdt a tartaly végébél. Visszahtzott dugattyu llasnal a tartalynak teljesen tele kell lennie. Ha szilkséges adjon hozza olajat.
jarasaval ellentétesen) és vegye ki aroppanto kockat a jarom szerkezetbdl az elkészult csével egydtt. (6. dbra) Hidraulika olajat hasznaljon. Aviszkozitésa kb. 46.Szerelje vissza a dugét és munkahenger hatsé részét.
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