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A digitalis hangerGsség méré automatikus és kézi izemmaddban 4 kiilonb6z6 tartomanyban képes mérni 40-t6l
130dB-ig 0.1dB-es érzékenységgel. Lehet&ségilink van gyors és lassu valaszid6 és A vagy C sllyozas kdzott valasztani.
Csucsértéket rogzitd funkcidt is tartalmaz a mdszer. A kimenet AC analdg jelet biztosit.

Gombok leirdsa

() - Akésziilék bekapcsoldsa
RNG - Automata vagy kézi tartomanyvalasztas
REC - A mért csucs és a minimum érték rogzitése SOUND LEVEL METER
A/C - A sulyozas és C sulyozas
F/S - Valaszid§

MAX HOLD - A csucsérték kijelzésének tartasa

Hangerdsség mérése

A hangerdsséget digitalisan és egy skalan is kijelzi a mUszer. A digitalis kijelz6 160ms-onként frissiil, mig a skala 40
ms-os frissitési frekvenciaval dolgozik.

Kapcsolja be a késztiléket. EIGszor a teljes LCD-t leteszteli a muiszer és ,,188.8”-at jelez ki, majd 99.9-t8l visszaszamol
0-ig. (Lasd az alabbi képeken)
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Ezutan elkezdi mérni az aktualis hangerdsséget. SPL (Sound Pressure Level — Hangnyomasszint) jelenik meg a
baloldalon és ,A”, ,dB” az LCD jobb oldalan. Tartsa a mikrofont a hang forrasa felé.

A valaszid6 kivalasztasa

Vdlaszthatunk gyors és lassu valaszidd kozott az alkalmazaési terilettdl és a szabvanyoktdl fuggben. Vannak olyan
tesztelési eljarasok, ahol elGiras a lassu valaszid6 és az A sllyozas. A késziilék bekapcsoldsakor az gyors valaszidére
lesz allitva. Az F/S gomb megnyomasaval valthatunk a gyors és lassu vélaszidd kozott. A képernyé felss részén egy kis
ikon jelzi mindig, hogy melyik izemmaodban vagyunk. (FAST — Gyors, SLOW —Lassu). Lasd az aldbbi képeken.
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A és C sulyozas kivalasztasa

A mér6 bekapcsolasakor A sulyozas mddban lesz. Az A sllyozas lehet6vé teszi, hogy az emberi filh6z hasonldan
mérjink, novelve és csokkentve a frekvenciatartomanyon az amplitidét. Az A sullyozést olyan alkalmazasi
tertleteken haszndljdk, mint a kornyezeti mérések, munkakoérnyezet tervezés stb.

C sulyozést olyan esetekben haszndlunk, amikor nincs szlikség az amplitudé véltoztatdsara. C sulyozast haszndlnak pl.
motorok és gépek hangerGsség elemzéséhez.

Az A/C gomb segitségével valthatunk az A és C sulyozas k6zott. Az aldbbi képeken lathaté médon egy kis ikon jelenik
meg az LCD jobb oldalan, amely jelzi milyen médban vagyunk.
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A maximum érték tartasa

1. Kapcsolja be a késziiléket.

2. Hangszintek mérésekor nyomja le a MAX HOLD gombot, hogy a csucsérték a kijelz6n maradjon. A fenti
képen lathaté médon a ,MAX HOLD” felirat jelenik meg. Amig nagyobb értéket nem érzékel a mdszer, a
kijelzett érték nem valtozik. A skala ez alatt folyamatosan az aktualis hanger6 szintet jelzi ki.

3. A MAX HOLD gomb tjabb megnyomasaval kikapcsolhaté ez a méd.



Maximum és minimum mért értékek rogzitése Automatikus kikapcsolas

A mszer 20 perc utan kikapcsol, hogy dvja az elemeket. Ez a funkcié kikapcsolhaté az alabbi Iépésekkel:

1. Kapcsolja be a késziléket. 1.
2. Nyomja le a REC gombot. A képerny6 bal felsé sarkaban a REC ikon jelenik meg. (Lasd az alabbi képen). A 2.
mszer megkezdi a maximum és minimum mért értékek figyelését. 3.

3. Nyomja le a REC gombot ismét. A kijelzé fels§ savjaban kézépen a MIN ikon jelenik meg és a minimum

rogzitett értéket jelzi ki a késztlék. A miszer jelenleg nem rogzit, de a skala ez alatt folyamatosan az aktudlis 4,

hangerd szintet jelzi ki.
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4. Nyomja le a REC gombot ismét. A kijelz6 fels6 savjaban kézépen a MAX ikon jelenik meg és a maximum
rogzitett értéket jelzi ki a késztlék. A miszer jelenleg nem rogzit, de a skala ez alatt folyamatosan az aktudlis

Bizonyosodjon meg réla, hogy a késziilék kikapcsolt dllapotban van.

Nyomija le a Bekapcsolé és MAX HOLD gombot egyszerre.

Amikor a kijelz6n megjelenik valami, akkor engedje fel a Bekapcsolé gombot. Ezutdn az aldbbi képen lathatd
dbra jelenik meg a kijelz6n. Ekkor engedje fel a MAX HOLD gombot is.

A m(szer ezek utdn addig bekapcsolt dllapotban marad, amig a ki/bekapcsolé gombot Ujra meg nem nyomja.
Az automata kikapcsoldsi mod a késziilék kdvetkez8 bekapcsolasakor visszadll.

n

hangerd szintet jelzi ki. Elemcsere

5. Nyomija le a REC gombot Ujra, hogy folytassa a rogzitést és megismételhesse a folyamatot.

6. Nyomja le majd tartsa a REC gombot, amig a REC ikon el nem tlinik, hogy kilépjen a rogzitési izemmaddbol. Amikor a kijelz6n egy merilé elem ikonja jelenik meg, akkor a 9V-os elem toltGttsége mar kritikus szintet ért el.
Csavarhuzo segitségével tdvolitsa el a hatsé fedelet és cserélje ki egy Uj elemre a hasznaltat, majd csavarja vissza a

Automata és kézi tartomany kozotti valasztds

A mszer négy tartomanyban képes mérni: 40-70dB, 60-90dB, 80-110dB, 100-130dB. Bekapcsoldskor automata

hétlapot. (Lasd a jobb oldali fenti kép)

mddban van a mér6 ezt egy kis AUTO felirat jelzi a képerny6 bal oldalén. Ez esetben a késziilék automatikusan Tanusitva nyok
vélasztja ki a tartomanyt a pontossaghoz. A skala bal vége felett taldlhato 2 digites szdm a tartomany alsé végét
jeldli. A késziilék megfelel az aldbbi szabvanyoknak:
) ) ) ) . » ) EN 50081-1/1992:EN55022
A mlszer kézi izemmoddban gyorsabban képes mérni, ugyanis nem kell el6tte beallitania a mérési tartomanyt. EN 50082-1/1997:(EN 61000-4-/-3/-8,ENV 50204)

Ezért hasznos lehet, ha el6re tudjuk a tartomanyt.

A tartomany beallitdsa manualisan:

1. Hangszint mérésekor nyomja meg az RNG gombot a mérési tartomany kivalasztdsahoz. Az alabbi képen
lathaté mdédon a kijelz6n MANU felirat jelenik meg. A skala bal vége felett taldlhaté 2 digites szam
véltozni fog az Ujonnan kivalasztott tartomanytdl fuggéen.

2. Nyomja meg az RNG gombot Ujra az automatikus tizemmaddhoz. Ha a mUszer kézi Gzemmaddban tizemel
és ,LO” felirat jelenik meg, a hangszint tdl alacsony. Ha ,HI” feliratot latunk, akkor tul magas a forras
hangszintje a bedllitott tartomanyhoz. Mindkét esetben be kell dllitani a mérési tartomanyt, hogy
elkerilje a mért eredmények pontatlansagat.
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