HASZNALATI UTMUTATO
(35164 837/35 164 838)

STATIKUS FELTOLTODES

A vildg néhany részén uralkod6 éghajlati viszonyok eléidézhetnek statikus feltdltédéseket (ESD). A mérleget ugy
tervezték, hogy alapvetéen ellenélljon ezeknek a hatranyos fizikai hatasoknak. Extrém koértlmények kézott azonban
eléfordulhat, hogy a mérleg kijelzéjén hibatzenet figyelmeztet arra, hogy kapcsoljuk ki a készuléket. Amennyiben ez
megtorténik, tavolitsa el a készllékbdl az elemeket, varjon 1 percet, majd tegye vissza azokat a mérlegbe. Ezt
kovetden a készilék a bekapcsolast kdvetéen ismét izemszerlien miikodik majd.

MUKODTETES

FUNKCIOK:

ONJ/OFF: Bekapcsolas (ON), kikapcsolas (OFF)

UNIT/SHIFT: Suly mértékegység kivalasztasa font, uncia, kilogramm
TARE/ZERO: Alap toltéttségi szint beallitasa zéroként

LAMP: Hattérvilagitas

UZEMBE HELYEZES:

A készulék egy 9 Voltos elemet tartalmaz. Helyezze be az elemet a helyére. Tegye a mérleget egyenes feluletre és
kapcsolja be a gépet az ON/OFF gomb megnyomasaval. Bekapcsolas utan a kijelzén visszaszamlalast fog latni
999999-t61 000000-ig!

Ha a digitalis kijelz6 mutat egy kis sulyt (+/- 50z, vagy +/-20gramm) nyomja be és tartsa nyomva a TARE/ZERO
gombot. A mérleg automatikusan lenullazédott.
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MUSZAKI ADATLAP:

CS-50 CS-100
Kapacitds: 50kg 100kg
Pontossdg: 0.015% 0.015%
Felbontds: +5g +-5g
Meéret: 225x225mm 225x225mm
Témeg: 3.5kg 3.5kg
Tapelldtds: 9V elem (mellékelve) 9V elem (mellékelve)
Hémérséklet tartomdny: -10-t8l +50 Celsiusig -10-t6l +50 Celsiusig
Programozhato: Nem Nem
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