(55800) Elektronikus szivargaskeresé késziilék Miszaki adatok

Erzékenység:

(35165170 / 35165464 / 35165465)
e Magas >=0.150z/év
e Kozepes >=0.250z/év
A késziilék egy Uj fejlesztés(i fém-oxid szenzorral m(ikodik, mely segitségével a Chlorofluorcarbon e Alacsony >= 0.50z/év

gazok csaladjaba tartozo hiit6kozegek nagy biztonsaggal érzékelhet6k. Az érzékel6 lehet6vé teszi a
kiemelt érzékenységet és a gyors valaszid6t. igy a mar a legalacsonyabb szivargas is gyorsan
kimutathaté.

Erzékels:

¢ Intelligens kialakitas a zavaré kornyezeti hatasok kikiiszobolésére.

e Flexibilis 16”-0s érzékel6 szar a nehezen megkdzelithet6 helyek vizsgalatahoz.
A beépitett mikroprocesszoros rendszernek kdszonhetGen a késziilék automatikusan kivalasztja a
legmegfelel6bb mikodési feltételeket. A rendszer kezeli és ellenérzi az optimalis bedllitast a szenzor

teljes élettartamaban. A kovetkezd szabvényoknak felel meg 12791 (R134a) és 12913 (R1234yf). * Progressziv LCD kijelz§ oszlopdiagram megjelenitéssel.
e Valasztott érzékenységi szint kijelzés.

Kijelz6:

Szuper érzékeny funkcié (,,Super Sensitive Function”) A szuper érzékeny funkcié a szabvanyos
szivargdsérzékelési szint alatti értékeket is jelzi az olyan hiit6kozegeknél, mint az R1234yf és a R407C.

Hit6kozegek:

Valamennyi h(it6kozeget érzékeli (CFC, HFC, HCFC). A berendezés tesztelt és ajanlott az R1234yf, R32
LCD kijelZések és R410a hiit6kozegekhez is.

Erzékeld élettartam:
WAIT: Ez a felirat jelzi, ha a készlilék varakozé médban van. Ez az allapot jellemzi a késziilék

R 1SS 2 s 2000 dra
bekapcsoldsat koveté rovid idEszak.

M(ikodési hmérséklet:
READY: Ez a felirat t(inik fel, ha a késziilék m(ikodésre kész.
0-60°C

INT: Ez a felirat jelzi, ha a mikroprocesszoros rendszer valamilyen rendelleneséget érzékel a szabdlyos
mUikddéssel kapcsolatban. Tul erGs kornyezetilégmozgas, eltom6dott érzékeld, leégett belsé
ventilator, hidnyzo vagy hibas érzékeld fej, aminek a cseréje sziikséges.

Energia sziikséglet:
2 (2)D Elem

. , Lo L Elem élettartam:
ELEM SZIMBOLUM: Amikor az elem szimbdlum megjelenik, az a telep kimeriilését és cseréjének

sziikségességét jelenti. 60 6ra folyamatos hasznalat esetén

H-M-L: Magas, kozepes és alacsony érzékenységi szint, mely alapjan jelzi a kijelz6 a szivargas A

mértékét. 1lb. &gz

JEL SKALA: Egy 10elembél 4116 oszlopdiagram, mely a szivargas szintjét mutatja.

HIBAJELZES: E1 — E9 diagnosztikai jelek

Billenty(izet funkcidk

ON/OFF: Nyomja meg az ON/OFF gombot a készlilék be- illetve kikapcsoldsahoz.

VOLUME/MUTE: Hasznalja ezt a gombot a késziilék hangjelzéseinek szabalyzasara. Ccc L4 U | ‘

H M L SENSITIVY: Hasznalja ezt a gombot a kivant érzékenységi szint beadllitadsahoz. (/2““\\ E%:ﬁ;:%%ﬂi::g:ge;;Ié;;gs "
HOLD: Ha ezt a gombot megnyomja a kijelz6 megtartja a gomb megnyomasakor jelzett értékeket. ' \ OTWE :ii'.;EZZ"O"ZYZ'J’.‘»’L"/"'i"‘a'we"sm”'h”

PEAK: Ez a gomb hasznalhatd, 6sszehasonlitd mérést akar végezni.



