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REC IX

KEZELESI ES HASZNALATI UTMUTATO

REC1X
4018050

A REC1X berendezés a gépjarmiivek légkondicionalé rendszereiben hasznalatos R134a
vagy R12-es hiitékézeg tisztitasara és lefejtésére alkalmas.

Ahhoz, hogy a REC1X megfeleléen m(ik6djén és a tisztitésziir6 ne sériljén azt javasoljuk,
hogy a berendezést csak egy fajta hiitokézeg tisztitasara hasznalja a berendezés teljes
élettartama alatt.

A garancia nem terjed ki a gépben esetlegesen eléforduldé sériilésekre, melyeket a
kiilénb6z6 hiit6kézegek hasznalata okozott.

FIGYELMEZTETES: CSAK LEFEJTESRE ES TISZTITASRA HASZNALHATO

A tisztitas folyamata:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Ellenérizze, hogy a csap zarva legyen.

Csatlakoztassa a piros témlét az OUT (KI) jeld fittinghez, ahhoz a hengerhez,
ahonnan a hiit6kdzeget tisztitani akarja, bizonyosodjon meg arrél, hogy az az a
henger melyet feltdithet.

Csatlakoztassa az A/C rendszert a tisztitd téml6 IN (BE) jelzés( fittingjéhez.

A mérédra alatti piros csapot tartsa zarva, nyissa ki a témlén, és ellenrizze, hogy a
hiité6kézeg a rendszerben van-e, melynek értékét az érardl leolvashatja.

Ha a hiit6kézeg benne van, akkor a tisztitasi folyamat megkezdhets: nyissa ki a
csapot a hatsé témlénél valamint a szelepet a tartalyon.

Nyissa ki a piros csapot a mérééra alatt és nyomja meg a zéld gombot
(RECOVERY/tisztitas)

Ekkor a berendezés elkezdi tisztitani a hlit6kézeget.

A tisztitas alatt a mérédra kijelzéjén az érték csékkeni fog.

Amikor a mér6dra szerinti érték kb. +/-0,2, az azt jelenti, hogy a tisztitas befejezédétt
és a késziiléket a belsé nyomaskapcsolo leéllitja.

10) A leéllas utan még varjon koértlbelil 1 percet hogy a rendszerben maradt gazok

félszabaduljanak, a gép azt automatikusan megtisztitja.

11) Ha a késziilék az 6sszes gazt megtisztitotta, lehetévé valik az olaj lefejtése, melyhez

a sarga szelep (OIL DISCHARGE/olaj lefejtése) kinyitasa sziikséges.

12) Az olaj lefejtése a gép karbantartasa miatt nagyon fontos, ezért ezt minden

tisztitasi folyamat végén meg kell tenni.

A LEFEJTETT OLAJ NEM HASZNALHATO FEL UJRA!!

13. Amikor az olaj lefejtése befejezéd6tt, zarja el a sarga szelepet és dllitsa le a
miikédést a z6ld gomb (RECOVERY/tisztitas) megnyomasaval.

14. Végezetiil, zarjon el minden csapot és témiét mely a légkondicionalé rendszerbdl
Jén ki igy az REC1X befejezte a munkat és készen all a kévetkezd miivelethez.
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