MUKODTETES

ON/OFF: Bekapcsolas (ON), kikapcsolas (OFF)
UNIT/SHIFT: UNIT- Suly mértékegység kivalasztasa font, uncia, kilogramm

SHIFT Mérési eredmények valtasa / Tartaly kapacitasanak beallitasa

Az érték emelése
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Az érték csOkkentése

CHARGE/PAUSE: CHARGE Toltottség / helyreéllitas tzemmod

PAUSE Sziineteltetés / ljrakezdés gomb a toltés / helyreallitas izemmaodban

TARE/ENTER: TARE Alap toltéttségi szint beallitasa zéréként

ENTER Muikodtetés elinditasa az alapadatokkal

REPEAT: REPEAT Az utols6 mérés eredménye

CLEAR: A kijelz6n 1év6 adatok torlése kizarolag a TOLTES PROGRAMBAN! (Més lizemmédban NE hasznalja ezt a funkciét!)

A készilék egy 9 Voltos elemet tartalmaz. Helyezze be az elemet a helyére. Tegye a mérleget egyenes felliletre és kapcsolja be a gépet
az ON/OFF gomb megnyomasaval. Bekapcsolas utan a kijelzén visszaszamlalast fog latni 999999-t61 000000-ig! (Ne nyomja meg a
CLEAR gombot a visszaszamlalas alatt.) Haladjon tovabb a BASIC vagy PROGRAM CHARGING menipontokhoz.

A mérlegre helyezett sulynak tdbbnek kell lennie a mérleg kapacitasanak 2%-anal. Ha felhelyezett suly nem elég nagy (~10gramm) az
érték nem olvashato a kijelzén. Ebben az esetben nyomja meg a ZERO/CLEAR gombot és helyezzen egy nehezebb sulyt a mérlegre.
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. Vegye kia mérleget a dobozbdl.

. Tegye amérleget vizszintes fellletre.

. A hiitékozeg tartalyt helyezze a mérleg kbzépére és csatlakoztassa a kifolyd nyilashoz. (Az eldobhaté palackot forditsa fejjel lefelé.)
. Gy6z6djén meg arrol, hogy a vakuumpumpa rendszere nincs hasznalat alatt.

(Kovesse a vakuumpumpa hasznalati utasitasanak | épéseit.)

. Kapcsolja be agépetaz ON/OFF gomb magnyomasaval.

. Nyomja mega TARE/ENTERgombot a kijelz6n a zér6 fog megjelenni.
. Atoltés elkezdéséhez nyissa meg a szelepet.

. Amint elérte a megfelel6 toltdttségi szintet, zarja el a szelepet.

. A gép kikapcsolasahoz nyomja meg az ON/OFF gombot.

. Ismételje meg az el6z6ekben leirtakat az 1-t6l az 5-ik pontig.
. Nyomja mega CHARGE/PAUSE gombot.
. Allitsabe akivant hiitsk6zeg mennyiségéta CLEAR, ==.5 ésa SHIFT gombok hasznalataval.

. Nyomja meg az ENTER gombot.

. Atoltés elkezdéséhez nyissa meg a szelepet. Miel6tteléri a kivant téltottségi szintet, egy révid sipolast fog hallani.

. Amikor a téltés befejez6dott Ujabb sipszot fog hallani, a kijelzén pedig a CH/END fog latszani. Nyomja meg barmelyik

gombot a sipolas megszlintetéséhez. (Amikor a tartaly kitirlilt, és még nem fejez6dott be a toltés nyomjameg a
CHARGE/PAUSE gombot, cserélje ki a tartalyt és nyomjaa CHARGE/PAUSE gombot ismét.)
Amintakivant értéket elérte, zarja el a szelepet és nyomja meg az ON/OFF gombot a gép kikapcsolasahoz.

Ez a készillék minimum és maximum hiitékdzeg tartaly stilyhoz van programozva, amely 0 uncia /240 font (O kg /110 kg).

* Ahutoékozegtartaly suly értékének cseréjéhez kdvesse a tartaly beallitasa pontban leirtakat.
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1. Akorabban beallitott szintig valo feltltéshez nyomja meg aREPEAT gombot.
2. Nyissamegaszelepet.
3. Mikor elérte a kivant toltottségi allapotot, zarja el a szelepet és nyomja meg az ON/OFF gombot, kikapcsolva igy a késziiléket.

(Amennyiben a mérleg ki volt kapcsolva, kbvesse az ,Alap toltéttségi szint beallitasai” cimi fejezet (1-t6l 5-ig) pontjai alapjan, ezutan
kovesse a , Toltésismétlés” fejezet Iépéseit.)

. Ismételje meg az ,Alap toltottségi szint beallitasai” cimii fejezet (1-t6l 7-ig) Iépéseit.
. Elkezdédik az ujra toltés
. Akijelzén latszani fog az 6sszegyjtott hitékdzeg mennyisége, amint az Ujra téltés befejez6dott.
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. Kapcsolja be a késziiléket.

. Nyomjameg a UNIT/SHIFT gombot.

. Ismétnyomja meg a UNIT/SHIFT és tartsa lenyomva, amig az utolsé szamjegy nem ,villan” egyet.
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. AzUrestartaly stlyanak megadasahoz hasznaljaa CLEAR, = .5 ¢ésSHIFT gombokat.
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5. Eztkovetben az Ures tartaly sulyanak beallitasahoz nyomja meg az ENTER gombot. Visszaigazolasként a kijelzén a,,GOOD”
feliratot fogja latni.
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6. Atelitartaly sulyanak magadasataCLEAR, =5 és SHIFT gombok megnyomasaval tudja végrehajtani.

7. AsulyadatokatazENTER gomb megnyomasaval tudja véglegesiteni. A kijelz6n a,GOOD - OUT"felirat lesz
lathatdvisszaigazolasként.
8. Nyomja meg az ON/OFF gombot a késziilék kikapcsolasahoz.

Tipus: 98211-A

50kg <Max < 100kg

e>50g

N <1000 osztas

Hasznalati hdmérséklet: 5°C / 35°C

R76 /1992 pontossagi osztély@

Amennyiben a ,gyenge az elem téltéttsége” szimbolum megjelenik az LCD kijelzén, cserélje kiaz elemet.
NE HASZNALJA akészuléket gyenge elemekkel!
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