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KEZELÉSI UTASÍTÁS  GÁZ VAGY FOLYADÉK LEFEJTÉSÉHEZ
(Lásd 1. Ábra)

        1.   Győződjön meg arról, hogy a be-kikapcsoló kikapcsolt állásban legyen. „0” gomb lenyomva. Csatlakoztassa a berendezést
               a földelt elektromos hálózathoz. 

        2. Állítsa a (kék színű) szívószelepet ZÁRT állásba. Állítsa a (sárga színű) központi szelepet LEFEJTŐ állásba.

        3. Állítsa a (piros színű) leeresztő szelepet NYITOTT állásba. 

        4. csatlakoztassa a szívó- és a leeresztő szelepet a lefejtő rendszerhez. A szívócsövet a szervizelendő berendezéshez kell
              csatlakoztatni. A leeresztő csövet a lefejtő tartályon lévő gáz szelephez kell csatlakoztatni. A lefejtő tartályon lévő mérőt kell
              használni, amely beállítható a hűtőközeg áramlásának leállítására, amikor a tartály befogadóképessége eléri a 80 %-ot. 

        5. Nyissa ki a szervizelendő berendezésen lévő szelepet (adagoló szívócső).

        6. Nyissa ki a lefejtő tartályon lévő gáz szelepet.

        7. Állítsa a lefejtő rendszeren lévő szívószelepet NYITOTT állásba.

        8. Kapcsolja be a lefejtő rendszert (nyomja le az „I” elektromos áramkapcsolót). Ha a lefejtő rendszer nem indul, forgassa el 
              a központi szelepet KIÜRÍTŐ állásba. Várjon kb. 10 másodpercet a nyomás kiegyenlítődésére. Ha az áramkör megszakító
              szétkapcsolt, indítsa újra. Indítsa be a lefejtő rendszert. 

        9. Amint a lefejtő rendszer beindult állítsa a szívószelepet NYITOTT állásba.

      10. Figyelje a rendszer működését. Amennyiben szokatlan dolgot észlel „erős ütés” lehetséges, hogy ezt a kompresszor zaja
              vagy a magas rezgés idézi elő. Ebben az esetben állítsa a szívó szelepet FOLYADÉK állásba. A berendezés ezen 
              a beállításon folyamatosan üzemel. Javasoljuk, hogy a kezelő időnként állítsa a szívószelepet NYITOTT állásba 
              és ellenőrizze a rendszer megfelelő üzemelését. A rendszer NYITOTT szívószeleppel üzemel a legjobban és az automatikus 
              nyomás szabályzó szelep vezéreli az áramlási feltételeket.

      11. A Rendszer automatikus vákuum lezáró kapcsolóval rendelkezik. Lefejtés után kikapcsol, amikor a leolvasott szívónyomás
              kb. 0,015 Bar atmoszférikus nyomásérték alá esik. Amikor a rendszer automatikusan kikapcsol, állítsa a szívószelepet 
              ZÁRT állásba és kapcsolja le az elektromos áramkapcsolót. A lefejtés most készen van.
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LEFEJTŐ RENDSZER TISZTÍTÁSA

       1. Kapcsolja ki az elektromos áramkapcsolót. Állítsa a szívó szelepet TISZTÍTÓ pozícióba. Győződjön meg arról, hogy a 
              leeresztő szelep NYITOTT állásban legyen. Indítsa be a berendezést. 

2. A berendezés addig üzemel, amíg a vákuumkapcsoló automatikusan ki nem kapcsolja a rendszert. A folyadéknak gázzá 
kell átalakulnia, amely időt igényel. 

3. Kapcsolja ki a lefejtő rendszert. Ha a lefejtőt a következő üzemeltetésnél ugyanazzal a hűtőközeggel használja, zárja el 
a leeresztő szelepet és vegye le a leeresztő csövet. A rendszer megfelelő légtelenítése után vegye le a leeresztő csövet 
az esetlegesen bennmaradó nyomás kieresztésére.

              A szívó oldali csatlakozás finom filmszűrővel van ellátva. Távolítsa el a szívó részről a csavart és minden egyes   
              használat után tisztítsa meg a szűrőt. A tiszta szűrő nagyon fontos a rendszer megfelelő üzemeléséhez

PUSH-PULL FOLYADÉKLEFEJTŐ ELJÁRÁS

A push-pull lefejtési technológia lehetővé teszi nagyobb mennyiségű folyékony hűtőközeg lefejtését a HVAX vagy más, 
nagyobb hűtőrendszerekből. A lefejtő rendszer kivonja a gázt a lefejtő palackból és nagynyomású gázt állít elő amely a 
lefejtendő rendszer gáz szerviz portjánál(kék )jut be. A folyadék szerviz port (piros ) a lefejtő tartályon lévő folyadék 
bemenethez van csatlakoztatva. Figyelem, a lefejtő tartályt mérőberendezéssel együtt kell használni, amely elzárja a 
hűtőközeg áramlást abban az esetben, amikor a tartály kapacitása  eléri a 80 %-ot. Amikor a lefejtő rendszer elkezdi 
lefejteni a gázt a lefejtő tartályból, sűríti és nagy nyomáson továbbítja a gépkocsi klíma rendszerébe vagy 
hűtőrendszerhez. Mivel nyomás alakul ki, a folyadékot „kinyomja” a berendezésből a lefejtő tartályba. Ügyelni kell, hogy 
a lefejtő palackban a nyomás nehogy nagyon megnövekedjen hosszabb lefejtés alkalmával szünetet kell tartani, vagy a 
palackot visszahűteni .

Kérjük vegye figyelembe, hogy néhány rendszernél nincs folyadék szerviz port. Ezáltal nem lehetséges a push-pull 
technológia elvégzése.

       1. Csatlakoztassa a lefejtő rendszer leeresztő portját a szervizelendő berendezés gáz portjához. A csöveket automatikusan
              vagy manuálisan használja a csövek mindkét végén.

2.    Csatlakoztassa a szervizelendő berendezés folyadék portjához a lefejtő tartály   
              folyadék portját. A lefejtő tartályon mérőberendezésnek kell lenni, amely   
              leállítja a folyadék áramlását, amikor a tartály kapacitás eléri a 80 %-ot.
       3.    Csatlakoztassa a lefejtő tartály gáz portját a lefejtő rendszer szívó portjához.  

       A csöveket mindkét végén automatikus vagy manuális szelepekkel használja.
4.    Nyissa ki a szelepeket a berendezésen javítás közben. Nyissa ki a szelepeket a  
       lefejtő tartályon.
5.    A lefejtő rendszeren fordítsa a leeresztő szelepet „NYITOTT” állásba.  
       Fordítsa a központi szelepet „LEFJTŐ” állásba. Fordítsa a szívószelepet   „NYITOTT” állásba. 
6.    Indítsa el a lefejtő rendszert
7.    Ellenőrizze a betekintő ablakon, hogy van-e folyadék áramlás. Amikor a  
       folyadék áramlása leáll, fordítsa a lefejtő berendezésen lévő szívó szelepet   
       „ZÁRT” állásba. Amikor a Lefejtő rendszer a nyomás miatt leáll, váltson át  
       közvetlen gáz lefejtésre. Lásd a lefejtési utasításoknál.
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MŰSZAKI ADATOK

Kompresszor teljesítmény.....................................................................................................................0.5LE / 373Watt

Lefejtés:
közvetlen folyadék legfeljebb:........................................................................................................................3.1kg/perc 
Súly: ........................................................................................................................................................................11kg 
Méret:...........................................................................................................................................457 x 254 x 356 (mm) 
Hűtőközeg:..........................................................................................................................................CFC, HCFC, HFC

COOL4U KFT.
1097 Budapest, Illatos út 7.
Tel.: +36 (1) 422-1818
          +36 (1) 357-6389 
          +36 (1) 348-0340
Fax: +36 (1) 357-6390
e-mail: mail@cool4u.hu
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