Konnyl, tartos, acélbol késziilt vaz minden sziikséges berendezéssel felszerelve, mely
elengedhetettleniil sziikséges a gyors és kényelmes munkavégzéshez. Barmilyen téltet sulyu
hitékozeg tartallyal alkalmazhaté. Egyszeriien csak rahelyezziik a palackot a specialis
toltomérlegre és feltoltjiik arendszert.

Kivitel:

- Recézett, pille konny(, acél hordozokeret kerekekkel, kényelmes tarol6 rekesszel a
mérleghez és a toml6 készlethez, hogy a berendezés szinte barhol hasznalhato legyen.

- Aluminium csaptelep hosszu élettartamu szelepekkel.

- 80mm atmérdji kénnyen leolvashatd mérdorak.

- 110kg kapacitasu digitalis toltémérleg hosszu élettartami 9V-os elemmel (60 6ra)

- Precizkialakitasu rotacios vakuum szivattyd, mely a rendelt tipustol figgéen
35l/perc,119l/perc, 178l/perc teljesitményi lehet.

- 180mm hosszu tdmldkészlet (piros, kék, sarga)

36150039, 36150053, 36150055, 36150057
36150058, 36150060, 36150084, 36150129
36150643, 36150644, 36150647

1. Vakuum szivattyl (Lasd a sajat hasznalati utasitasat.)
To6lt6 mérleg (Lasd a sajat hasznalati utasitasat.)

3. 2vagy4 utas csaptelep 3 db 180cm témlével. A csaptelepek 2/4 golydsszeleppel, vannak felszerelve, amelyekhez a kbvetkezé
szinkddok tartoznak: piros, kék (sérga és fekete). Bizonyos tipusoknal (1/4 fordulatos), amikor a szelep feje vizszintesen all, a
szelepek zarva vannak. Ha a szelepfej fliggéleges, a szelepek nyitott allapotban vannak.

1. Olvassaelavakuum szivattyl hasznalati utasitasat. Csatlakoztassa a rovid tomlét a szivattyd bemenetéhez. Bizonyosodjon meg
arrol, hogy a szivattyu alatti dréncsé olaj szelepe zarva van. Avakuum szivattyut toltse fel a hozza tartozé vakuum olajjal a
néz8 Uvegenjeldlt szintig.

Figyelmeztetés:
Gy6z6djon meg, hogy a kivezet6 csatlakozodalj a szivattyu kivezetésénél (a késziilék nyele) le legyen szedve, miel6tta szivattyut elinditja.
(Lasd a piros cimkét.) Ennek elmulasztdsa a berendezés sériilését okozhatja.

2. Kapcsolja 6ssze apiros és a kek tomlék segitségével a csaptelep piros és kék szelepeit a rendszer magas és alacsony nyomasu
kivezetéseivel. (A fekete toml6t csatlakoztassa a csaptelep és a hit6kdzeg tartaly kdzé. )

3. Vegyekiatéltémeérleget és a kezel6, kijelz6 egységet a helyérdl. Olvassa el a hozza tartoz6 hasznalati utasitast.
Tegye a mérleget stabil és vizszintes felliletre. Ne hagyja a mérleget a dobozaban. Akezel6 egységet tegye toltéallomas jobb felsé
oldalan talalhatotartékonzolra.

4. Uzemeltetés

Nézze meg, hogy a tdomldk helyesen vannak-e csatlakoztatva. Nyissa meg a csaptelep 6sszes szelepét. (Bizonyos tipusoknal a
kinyitasnal a szelepfejek fliggbleges pozicioban vannak.) Ahltékdzeg tartaly szelepét hagyja zarva. Inditsa el a

vakuum szivattyUt, hogy a rendszerben vakuum legyen. Amint elérte a megdfelel6 vdkuum szintet, zarja el a csaptelep sarga
vakuumszelepét és édllitsa le a szivattyut. Zarjael apiros, akék és afekete szelepeketegyarant.

Helyezze a hit6kdzeg tartalyt a mérlegre és jegyezze meg a tartaly sulyat, amelyet a készilék kijelzéjén lathat. Nyissa ki a
tartaly szelepét és a csaptelep fekete szelepét. Nyissa ki a piros és a kék szelepeket. Ekkor a h(it6kézeg a rendszerbe aramilik.
A tolsi folyamat alatt figyelje a mérleg kijelzéjét, hogy idejében el tudja zarni a tartaly szelepét, amint a rendszer elérte a megfeleld
toltéttségi szintet. Zarja el a csaptelep 6sszes szelepét. A toltés befejeztével szerelje le a tomléket.
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