45001504
UNIVERZALIS TAVIRANYITO VEVOEGYSEGENEK BEKOTESE

Tapfesziltség: 12V = IN+

Test: GND - IN-

Kimenetek (bont /zar):  COM és NO pont
(zar / bont):  COM és NC pont*

* miikodéséhez a panelen az 1-es és 2-es pontokat forrasztassal 6ssze kell kotni;
alapértelmezésben az 6sszekottetés hianyzik.

Kodok torlése

1. Nyomja le és tartsa nyomva a tanitas gombot kb. 3 masodpercig, amig a LED gyorsan villogni
kezd.
2. Engedje el a gombot, a LED lassan villog, minden kod torl6dott.

Taviranyitd tanitas:
1. Nyomja meg és tartsa nyomva valamelyik gombot a taviranyitén.
Nyomja meg a tanitas gombot a vevGegységen

2.
3. Engedje el a gombot.
4. ALED haromszor felvillan, majd kialszik (vagy lassan, vibrdlva villog), a tanitds sikeres.

Impulzus izemmad:

1. Csatlakoztassa a jumpert az 1. és 2. pontokra
2. Nyomija le és tartsa benyomva az OFF gombot a bekapcsolashoz (kimenet zart)
3. Engedje el az OFF gombot a kikapcsoldshoz (kimenet nyitva)




Egygombos kapcsolas:

1. Csatlakoztassa a jumpert a 2-es és 3-as pontokra
2. Nyomija le az OFF gombot a bekapcsolashoz (kimenet zart)
3. Nyomja meg Ujra az OFF gombot a kikapcsolashoz (kimenet nyitva)

Kétgombos lizemmodd:

1. Vegye le a jumpert, minden pont legyen lires
2. nyomja meg az OFF gombot a kimenet zardsdhoz**
3. nyomja meg az ON gombot a kimenet bontasahoz**

** Forditott m(ikédéshez (vagyis az ON gomb megnyomasara a kimenet zar, az OFF megnyomasara
bont) az NC kimenetet (1. pont) 6ssze kell kotni a relé masik kimenetével (2. pont).

A taviranyitot kétgombos Gizemmadba allitva szallitjuk.

All6fitések vezérlése a 45001504 taviranyitéval

Leveg0s flitések vezérléséhez (Planar 2D, 4DM2, 44D, 8DM) a kapcsoldsi kimenetekre a kdzponti
egység fehér/barna vezetékét kell kotni. Ld. beépitési Gtmutatd!

Vizes kalyhak vezérlése (Binar 5S) a szabadon 4ll6 szirke / fekete vezeték bekotésével torténik.



