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Tulajdonságok

Leírás

A CPS Leak-Seeker II egy automatizált elektronikus szivárgáskereső műszer, amely széles körben kompatibilis minden fontos
hűtőközeg-típussal, beleértve a környezetbarát és alacsony gyúlékonyságú A2L besorolású gázokat is (például R32, R1234yf, R1234ze)
valamint egyéb gyakori típusokat. A készülék ideális választás autóklíma-, légkondicionáló- és hűtéstechnikai rendszerek gyors, precíz
és megbízható szivárgásvizsgálatához, különösen modern, A2L-re váltott rendszerek esetén.
Fő előnyök és funkciók:
Kompatibilis az A2L besorolású hűtőközegekkel, beleértve többek között R32, R1234yf és R1234ze modern hűtőgázokat
Támogatja a hagyományos hűtőközegeket is (például R134a, R410A, R404A és más HFC/HFO alapú gázok)
Teljesen automatikus érzékenység-kiválasztás a gyors és pontos méréshez
Nagy érzékenységű E_MOS szenzor a legkisebb szivárgások észlelésére
LED vizuális kijelzés és hangjelzés az egyértelmű jelzésért
Mikroprocesszoros vezérlés a téves riasztások minimalizálására
Automatikus kikapcsolás a hosszabb akkumulátor-üzemidőért
Ergonomikus, kézreálló kialakítás professzionális munkához
Műszaki speciHkációk:
Készülék típusa: elektronikus hűtőközeg-szivárgáskereső
A2L hűtőközeg kompatibilitás: igen (pl. R32, R1234yf, R1234ze)
Érzékelőtechnológia: E_MOS (Extended Metal Oxide Semiconductor)
Érzékenység: jobb mint 0,1 oz/év (≤ 3 g/év)
Érzékenység kiválasztása: teljesen automatikus
Automatikus kalibráció: igen
Jelzés típusa: LED vizuális kijelzés és hangjelzés
Automatikus kikapcsolás: igen, 10 perc inaktivitás után
Üzemi hőmérséklet-tartomány: –18 °C és +60 °C között
Tápellátás: 3 × C típusú elem
Elem üzemidő: több mint 50 óra folyamatos használat
Alacsony töltöttség jelzése: jobb oldali LED folyamatos világítással 10% alatt
Szenzor élettartam: több mint 500 óra folyamatos használat
Kialakítás: kézi, hordozható kivitel
Súly: kb. 500 g
Felhasználási terület:
Autóklíma rendszerek szivárgásvizsgálata A2L és hagyományos hűtőközegekkel
Légkondicionáló és hűtéstechnikai rendszerek ellenőrzése és karbantartása
Professzionális diagnosztika javítás és szerviz előtt
Szervizek és klímaszerelők napi munkájához
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